	
	Директору МУП «Краснокамский водоканал»

П.Н. Мосюр

Промышленная ул., 5,

 г. Краснокамск

	Наименование лица, направляющего запрос:
	

	Местонахождение  лица, направляющего запрос (для ЮЛ - в соответствии с учредительными документами; для ФЛ - в соответствии с регистрацией):
	

	Почтовый адрес: 
	




Приложение 2

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать техническое заключение о возможности подключения объекта капитального строительства к сетям водопровода и (или) канализации:

	
	, S жилая                м2

	
	, S не  жилая             м2

	Наименование объекта:
	
	, V здания               м3

	
	
	, Класс функциональной пожарной опасности 

объекта - Ф

	Адрес объекта:
	

	Характеристика объекта:
	       □   новое строительство

	
	□   реконструкция

	Информация о разрешенном использовании земельного участка, с указанием основания его определения: 
	

	Основания определения разрешенного использования земельного участка: 
	

	Этажность объекта: <*>
	эт.

	Информация о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, соответствующих данному земельному участку, с указанием основания их определения: <*>
	

	Планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства 

(в т.ч. с расшифровкой по очередям при их наличии):
	квартал            года

	Планируемая величина необходимой подключаемой нагрузки:
	

	- Максимальное планируемое 

  водопотребление, в т.ч.
	хоз.- бытовые нужды
	                    м3/сут                              м3/час

	
	производственные нужды
	                     м3/сут                             м3/час 

	- Расход на внутреннее пожаротушение:

- Количество пожарных кранов

- Расход на наружное пожаротушение:
	                                                   л/с

                                                    шт.

                                                    л/с

	- Максимальное планируемое     

  водоотведение, в т.ч.
	хоз.- бытовые нужды
	                    м3/сут                              м3/час

	
	производственные нужды
	                    м3/сут                              м3/час

	- Увеличение (уменьшение) водопотребления:

(указывается в случае реконструкции объекта  от лимитов ранее существовавшего объекта)
	                    с                  до               м3/сут


	
	, S жилая                м2

	
	, S не  жилая             м2

	Наименование объекта:
	
	, V здания               м3

	
	
	, Класс функциональной пожарной опасности 

объекта - Ф

	Адрес объекта:
	

	Характеристика объекта:
	       □   новое строительство

	
	□   реконструкция

	Информация о разрешенном использовании земельного участка, с указанием основания его определения: 
	

	Основания определения разрешенного использования земельного участка: 
	

	Этажность объекта: <*>
	эт.

	Информация о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, соответствующих данному земельному участку, с указанием основания их определения: <*>
	

	Планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства 

(в т.ч. с расшифровкой по очередям при их наличии):
	квартал            года

	Планируемая величина необходимой подключаемой нагрузки:
	

	- Максимальное планируемое 

  водопотребление, в т.ч.
	хоз.- бытовые нужды
	                    м3/сут                              м3/час

	
	производственные нужды
	                     м3/сут                             м3/час 

	- Расход на внутреннее пожаротушение:

- Количество пожарных кранов

- Расход на наружное пожаротушение:
	                                                   л/с

                                                    шт.

                                                    л/с

	- Максимальное планируемое     

  водоотведение, в т.ч.
	хоз.- бытовые нужды
	                    м3/сут                              м3/час

	
	производственные нужды
	                    м3/сут                              м3/час

	- Увеличение (уменьшение) водопотребления:

(указывается в случае реконструкции объекта  от лимитов ранее существовавшего объекта)
	                    с                  до               м3/сут


Приложения:

	1. При наличии расчет величины необходимой подключаемой нагрузки с расшифровкой требуемых нагрузок в соответствии с действующими нормами на территории РФ, в т.ч. по пожаротушению, выполненный лицензированной проектной организацией. При наличии системы оборотного водоснабжения требуется указать объем воды участвующий в оборотном процессе (м3/сут), объем подпитки из сети водопровода (м3/сут), период обновления системы
	□

	2. Ситуационный план расположения объекта и топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500, с указанием всех существующих наземных и подземных коммуникаций и сооружений (согласованная с организациями, эксплуатирующими указанные объекты)
	□

	3. Дополнительно (при необходимости) предоставляется общая схема внутриплощадочных сетей  промпредприятия, организации в М 1:500 (при реконструкции здания, находящегося на территории промпредприятия или организации, принадлежащего другому владельцу) 

и согласие владельца на прохождение проектируемых коммуникаций по его территории
	□


<*> определяется и указывается на основании проекта или строительных норм и правил.

                                       Способ получения ответа:

лично                                                □

по почте                                            □

Заявление должно быть заполнено без исправлений.

Заявление предоставляется в двух экземплярах.

____________________                  _________________                  ____________________

(должность)                                                       (подпись)                                                  (расшифровка)

Дата ____________                                                                                 МП

	Контактный телефон:
	

	Контактное лицо:
	


